VIEgMANN

Split-Luft/Wasser-Warmepumpen-Kompaktgerat

Mit Umweltwarme
heizen und kiihlen

+ Hohe Effizienz,

geringer Energie-
verbrauch

+ Kompakte Bauweise
+ Flusterleise
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Die neue Generation der \Warmepumpen

Die neuen Vitocal 222-S Luft/Wasser-Warme-
pumpen in Split-Ausfihrung mit bis zu 60 °C
Vorlauftemperatur empfehlen sich insbesondere
fir den energieeffizienten Neubau.
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CLIMATE PROTECT

OPTIPERFORM

SERVICE LINK

SUPER SILENT



Zuverlassig und kompakt wie nie zuvor —
mit der neuen innovativen Warme-
pumpentechnik von Viessmann lasst
sich Umweltwarme besonders effizient
zum Heizen und Kdhlen nutzen.

Mit einer Vorlauftemperatur von bis

zu 60 °C empfiehlt sich die neue
Split-Warmepumpenserie Vitocal 222-S
insbesondere fur den energieeffizienten
Neubau. Uberzeugend sind hohe
Energieeffizienz, komfortable App-
Bedienung, nachhaltiger Betrieb und
ansprechendes Design.

Climate Protect** schont

die Umwelt und das Klima
Die Warmepumpen Vitocal 222-S nutzen
das Kaltemittel R32 mit einem niedri-
gen GWP von 675 (Global Warming
Potential).

® | cumare ProTECT ™

OptiPerform - zuverlassig

und hocheffizient
Die Warmepumpen verfligen tber
die patentierten Hydraulik Hydro
AutoControl®. Sie steht fur einen zuver-
lassigen und hocheffizienten Betrieb
Uber die gesamte Lebensdauer. Dank
OptiPerfom spart die Installation Zeit
und Kosten. Dabei ist der bendtigte
Platz um bis zu 60 % kleiner als fur
konventionelle Systeme.

FuRboden-
heizung

Heizkreislauf

AulBen- Vitocal
einheit Inneneinheit

=l | oPTIPERFORM

VITOCAL 222-S
2,6 bis 10,4 kW
Speicherinhalt: 190 |

Service Link — schnelle

Reaktion im Servicefall
Warmepumpen mit Service Link stellen
mittels Mobilfunktechnologie maogliche
Storungen automatisch dem Fach-
partner zur Verfugung. Und das vollig
kostenfrei. Dadurch kdnnen unnétige
Anfahrten entfallen, ein Service vor
Ort ist schneller erledigt. Das spart Zeit
und Geld.
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Aulen-  Vitocal Fachpartner
einheit  Inneneinheit
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Super Silent - fliisterleise

im Voll- und Teillastbetrieb
Viessmann Warmepumpen gehoren
dank Advanced Acoustic Design* zu
den leisesten ihrer Art. In Verbindung
mit einer intelligenten Drehzahl-
steuerung verursacht der Ventilator
im Voll- und Teillastbetrieb nur eine
geringe Schallemission. Damit lasst
sich die Aufdeneinheit problemlos auch
in dichter bebauten Gebieten, etwa bei
Reihenhausern oder nahe der Grund-
stlcksgrenze, aufstellen.

4m
30 dB(A)

bei freier

Mx | SUPER SILENT
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Vitocal 222-S AuBeneinheit der Split-Luft/\Wasser-
(Ein oder zwei integrierte Warmepumpe Vitocal 222-S
Heiz-/Kuhlkreise)

AuBeneinheit Vitocal 222-S

Beschichteter Verdampfer mit gewellten
Lamellen zur Effizienzsteigerung

Stromsparender, drehzahlgeregelter
Gleichstromventilator

Drehzahlgeregelter Verdichter

B Elektronisches Expansionsventil
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Inneneinheiten Vitocal 222-S

[ 1] Verflussiger

Membran-Ausdehnungsgefald (18 1)

Heizwasser-Durchlauferhitzer

[ 4] Sekundarpumpe
(Hocheffizienz-Umwalzpumpe)

Warmepumpenregelung mit
7-Zoll-Farb-Touch-Display

@A sicherheitsventil

4/3-Wegeventil
Heizen/Trinkwassererwarmung/Bypass

8] Warmwasserspeicher (190 | Inhalt)

Bl Zweiter Heiz-/Kihlkreis

COOLING
FUNCTION

A
Rt

AuReneinheit der Vitocal 222-S
mit Design-Bodenkonsole

AuBeneinheit der Vitocal 222-S
mit Design-Wandkonsole

VITOCAL 222-S
2,6 bis 10,4 kW
Speicherinhalt: 190 |

VITOCAL 222-S VITOCAL 222-S
Mit einem Heiz-/Kihlkreis Mit zwei Heiz-/Kuhlkreisen

Vorteile auf einen Blick:
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Mit 60 °C Vorlauftemperatur bestens flr den energieeffizienten Neubau geeignet
Schont die Umwelt und das Klima (Climate Protect*¥)

Zuverlassiger Betrieb bei hoher Effizienz (OptiPerform)

Garantiert schnellere Reaktionszeit im Servicefall (Service Link)

Flusterleiser Betrieb (Super Silent)

Geringe Betriebskosten durch hohe Effizienz, COP (Coefficient of Performance) nach
EN 14511: bis 5,0 (bei A7/W35) und 4,1 bei A2/W35)

Ideal zur Kombination mit Photovoltaik-Anlage und Stromspeicher

60 % geringerer Platzbedarf gegentber vergleichbaren Modellen

Einfache Einbringung durch Teilbarkeit der Inneneinheit

Integriertes Energy Management System sorgt fur Transparenz bei Energie-
verbrauch und Kosten

Attraktives, hochwertiges Design im Innen- und Aufsenbereich

Aktives Kihlen im Sommer durch Cooling-Funktion

Einfache Bedienung per ViCare App



Viessmann One Base

Viessmann One Base macht das Zuhause komfortabler,

effizienter und zukunftssicher.‘

Wohlbehagen per Fingertipp:
Einfache und komfortable Regelung des
Energiesystems von Uberallher

VIESSMANN
SNE BASE

Viessmann One Base vernetzt digitale Services mit den kompletten
Energiesystemen von Warmepumpen, Liftungsanlagen, Stromspeichern und
Photovoltaik-Anlagen.

Alle Viessmann Systeme und

Smart-Home-Lésungen auf

einer Plattform
Mit Viessmann One Base wird das
komplette Energiesystem Uber nur eine
App bedient — einfach, verlasslich und
schnell. Die neue Plattform verbindet
zu Hause alle Gerate und elektronischen
Anwendungen miteinander zu einer
einzigen Klima- und Energielésung. Mit
vorteilhaften Folgen: Weniger Energie-
verbrauch durch intelligentes Manage-
ment, ein kleinerer CO,-Footprint durch
Integration von selbst produziertem PV-
Strom und den stets aktuellen Uberblick
Uber die laufenden Kosten. Dadurch
macht Viessmann One Base die eigenen
vier Wande fit fur eine klimafreundliche
Zukunft!



Es braucht nur ein System:

Viessmann One Base
Die Plattform integriert bereits vorhan-
dene Smart-Home-Losungen — nahtlos
und drahtlos. Sie lasst sich problemlos
erweitern, zum Beispiel um eine Wall-
box zum Laden des eigenen E-Autos.
Auch die verantwortungsvolle Verwen-
dung von Strom und Wéarme lasst sich
via Viessmann One Base problemlos
verfolgen.

Viessmann One Base ist fur alle
zusatzlichen digitalen Services offen.
Das Steuern der integrierten Dienste
und Gerate geht ganz einfach mit
Sprachassistenten wie Amazon Alexa
oder Google Assistant. Die Plattform
ist in jedem Zuhause die Basis flr ein
ausbaufahiges und zukunftssicheres
Energiesystem.

Rund um die Uhr

in den besten Handen
Zur Kommunikation mit Viessmann
One Base wird lediglich die kostenlose
ViCare App benotigt; das integrierte
Energy Management System erledigt
den Rest. Via App wird Viessmann One
Base schnell und unkompliziert bedient.
Daruber hinaus behalt der Fachhand-
werker das System aus der Ferne im
Blick und korrigiert mogliche Unregel-
maRigkeiten sofort auf elektronischem
Weg. Somit entfallen unnétige Anfahr-
ten und Terminabsprachen mit dem
Fachpartner.

ViCare Heizkérperthermostate ermoglichen
die einfache Regelung einzelner Raume Uber
App oder per Sprachbefehl, z. B. mittels
Amazon Alexa.
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ViCare
Energy Management

Energiecockpit

-

Analyse

WO KOMMT DIE ENERGIE HER

& Photovoltaik wwsung

30. September 2020 1
g Batterieentiadung
54%

WO KOMMT DIE ENERGIE HER

I M Haushalt 500 W

I Warmepumpe 1500 W

0 Ve Deinen Energleverbrauch, damit Du
mit rzeugten Energ

t dem Energie-Cockpit der

ergieflisse seines Haus-
Its im Blick.

In der Energiebilanz werden aktuelle und
zurlickliegende Energiefllsse visualisiert.
Sie dokumentiert die Leistung des Gesamt-
systems.

essmann One Base — viele Vorteile auf einen Blick

Komfort: Steuerung des Energiesystems per App. Auf Wunsch
Verlinkung mit weiteren Geraten und Services wie Amazon Alexa,
Google Assistant und andere

Effizienz: Die Plattform sorgt durch die Vernetzung und Optimie-
rung von Energieflissen fir einen besonders effizienten und damit
kostengunstigen Betrieb

Sicherheit: Der Fachbetrieb wird Uber alle Unregelmaligkeiten
automatisch informiert und kann maogliche Ursachen online
beheben

Zukunftsfahigkeit: Langfristige Integration aller gewunschten
digitalen Services, Upgrades und Produkterweiterungen, beispiels-
weise Photovoltaik mit Stromspeicher und Wallbox fiur E-Mobilitat

Produktmerkmale

— Luft/Wasser-Warmepumpen in Split-Ausfiihrung

— Far Raumbeheizung/-kihlung und Trinkwassererwarmung

— Integrierter Speicher-Wassererwarmer (190 | Inhalt)

— Maximale Vorlauftemperatur: 60 °C

— Split-Inneneinheit mit Warmepumpenregelung, Hocheffizienz-

Umwalzpumpe flr den Sekundarkreis, 4/3-Wegeventil und Bypass

— Integrierter Heizwasser-Durchlauferhitzer

— Integrierter Heizwasser-Pufferspeicher und Uberstromventil

— Eingebaut: Membran-Druckausdehnungsgefa 18 | und

Volumenstromsensor



Split-Luft/Wasser-Warmepumpen-Kompaktgerat

VITOCAL 222-S

Vi EgMAN N

Viessmann Ges.m.b.H

Viessmannstr. 1
4641 Steinhaus bei Wels
info@viessmann.at

www.viessmann.at

Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC-AF Typen 221.E06 221.E08 221.E10
221.E06 2C 221.E08 2C 221.E10 2C

Spannung \ 230 230 230

Leistungsdaten Heizen nach EN 14511

Nenn-Warmeleistung

Betriebspunkt A7/W35 kW 5,3 6,8 8,3

Betriebspunkt A-7/W35 kW 55 6,8 7,8

Betriebspunkt A2/W35 kW 3,8 4,5 5,3

Leistungsdaten Heizen

nach EN 14511 (A7/W35, Spreizung 5 K)

Nenn-Warmeleistung kW 5,3 6,8 8,3

Leistungszahl € (COP) bei Heizbetrieb 5,0 5,0 4,9

Leistungsregelung kW 2,6 bis 7,6 2,6 bis 9,0 2,6 bis 10,4

Leistungsdaten Heizen

nach EN 14511 (A2/W35, Spreizung 5 K)

Nenn-Warmeleistung kW 3,8 4,5 5,3

Leistungszahl € (COP) bei Heizbetrieb 4,0 41 4,0

Leistungsregelung kW 1,8 bis 5,0 1,8 bis 6,0 1,8 bis 7,1

Schallleistungspegel dB(A) max. Schall 48 max. Schall 49 max. Schall 52
dB(A) Silent 47 Silent 48 Silent 47
dB(A) ERP 47 ERP 48 ERP 49

Leistungsdaten Kiihlen

nach EN 14511 (A35/W18, Spreizung 5 K)

Kiihlleistung kW 5,4 6,7 8,8

Leistungszahl EER 59 5,1 4,9

Kihlleistung max. kW 8,5 9,5 10,6

Kaltekreis

Kaltemittel R32 R32 R32

— Fullmenge im Auslieferungszustand kg 1,50 1,50 1,50

— Treibhauspotenzial (GWP gem. IPCC AR5) 675 675 675

— CO,-Aquivalent t 1,01 1,01 1,01

Abmessungen Inneneinheit

Lange x Breite x Hohe mm 597 x 600 x 1900 597 x 600 x 1900 597 x 600 x 1900

Abmessungen AufReneinheit

Lange x Breite x Hohe mm 500 x 1080 x 850 500 x 1080 x 850 500 x 1080 x 850

Gewicht Inneneinheit (1 Heizkreis/2 Heizkreise) kg 188/190 188/190 188/190

Gewicht AuBeneinheit kg 95 95 95

Energieeffizienzklasse mr AR AT AT AT AP AT

Zapfprofil - L L L

Effizienzklasse = A A A

Ausfliihrungen — NEV: ohne Ausdehnungsgefal, 2C: mit integriertem 2. Heizkreis

Messung des Schallleistungs-Summenpegels in Anlehnung an EN ISO 12102/EN ISO 3744
Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 813/2013 Heizen, durchschnittliche Klimaverhéltnisse — Niedertemperaturanwendung (W35)/Mitteltemperaturanwendung (W55)

9447 349 -1 AT 04/2024
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Ihr Fachpartner




