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LUFTREINIGUNGS- UND LUFTUNGSSYSTEM

Fir effektiven Gesundheitsschutz in
geschlossenen Rgumen:
VITOVENT 200-P

Frischluft plus
Luftreinigung

Wirksamer Infektions-
schutz, frische Raumluft

und ein angenehmes

Raumklima.




LUFTREINIGUNGS- UND LUFTUNGSSYSTEM

Das Luftungssystem Vitoven

t 200-P kombiniert die

Reinigung der Innenluft und die Zufuhrung von Aul3enluft.

Ergebnis: gute Luftqualitat und Minimierung von Aerosolen.

Abluft

I
Naturliche Konvektion

Das Liftungssystem Vitovent 200-P versorgt bis zu 30 Personen pro
frischer Luft (abhangig von der Raumausstattung).

In den Aerosolen aus der Atemluft steckt ein hohes
Ansteckungsrisiko. In geschlossenen Raumen sind
daher entsprechende Mafinahmen notwendig, um
die Voraussetzungen flr einen groRtmaoglichen Schutz
der anwesenden Personen zu schaffen.

Handeln Sie noch heute

Ihre regionale Viessmann Verkaufsnie-
derlassung berat Sie gerne ausfuhrlich:
Informationen und Kontaktdaten unter
viessmann.at/aufatmen

y

Fortluft

I
Naturliche Konvektion

AuBenluft

Zuluft

Pl

Frischluftsee

Raum nach dem Quellluft-Prinzip kontinuierlich mit gereinigter,

Ausgereiftes System fiir wirksamen

Infektionsschutz in geschlossenen Raumen
Corona- und Influenza-Viren verbreiten sich auch, und vor
allem, Uber kleinste Aerosole, die mit der Atemluft abge-
geben werden. Ein Gesundheitsrisiko, das sich in ge-
schlossenen Raumen drastisch erhoht. Luften alleine
reicht hier nicht aus. Das Luftungssystem Vitovent 200-P
kombiniert deshalb zwei Mafinahmen: die Reinigung der
Innenluft und die Zufihrung von frischer AuRenluft. Das
reduziert das Infektionsrisiko deutlich:

+ HEPA-Filter filtert 99,99 % aller Viren
+ Niedrige CO,-Konzentration
+ Frische und saubere Luft Gberall im Raum




Durch den Anschluss an eine konventionelle Steckdose (230 V)
und das Plug & Play-Konzept ist Vitovent 200-P in wenigen
Stunden installiert. Ideal zur Nachristung, ohne aufwendige
Installation von Luftungskanalen zur Luftverteilung.

Automatisch Frischluft zum richtigen Zeitpunkt
Die intelligente Sensorik misst permanent die CO,-Konzentration
im Raum. In Abhéangigkeit der CO,-Werte wird die Luftmenge
vom System bedarfsgerecht angepasst. Eine Einstellung von
Zeitprogrammen oder Ahnlichem ist daher nicht nétig.

Permanent liften und trotzdem Energie sparen
Durch die integrierte Warme-/Feuchte-Ruckgewinnung geht
im Gegensatz zur Fensterliftung nur sehr wenig Heizenergie
verloren. Zudem sorgt das System in den Wintermonaten fur
angenehmes Raumklima durch eine ausgeglichene Luftfeuch-
tigkeit.

PROFITIEREN SIE VON DIESEN VORTEILEN

+ Effiziente Filterung durch HEPA-Filter entfernt 99,99 Prozent
aller virenbehafteten Aerosole

+ Duale Arbeitsweise kombiniert Frischluftzufuhr und
Raumluft-Filterung

+ Quellluft-Prinzip stellt frische Luft genau dort zur Verfligung,
wo sie gebraucht wird

+ GleichmaRige, zugluftfreie Luftverteilung bei leisem Betrieb
sorgt fur angenehmes Raumklima

+ Integrierte Sensorautomatik erlaubt bedarfsgerechte
Regelung auf Basis der CO,-Konzentration

+ Luftung erfolgt bauunabhéngig, auch bei vorhandenen
Fenstern, die sich nicht 6ffnen lassen

+ Warmerlckgewinnungsprinzip reduziert die Heizkosten und
schutzt das Klima

+ Plug & Play erlaubt die einfache Installation — das ist ideal
fur die schnelle Nachrustung

Vv
HEPA-Filter filtert

99,99 % aller Viren!
A

SYSTEMKOMPONENTEN

ll Vitovent 200-P Liftungsmodul
Vitovent 200-P Zu-/Abluftmodul
HEPA-Filtereinheit

EI Integriertes Luftungsgeréat
Schalldampfer-Einheit

B abft-Einneit

Aufen- und Fortluftstutzen



Luftreinigungs- und Liiftungssystem

VITOVENT 200-P

Prinzip Quellluft
Effizienz Warmerlckgewinnung bis zu 96 %
Max. Luftvolumenstrom 800 m3/h
RaumgroRe bis ca. 90 m?
Personenanzahl bis zu 30
Filterklasse F7 (AuRenluft) / HEPA H14 (Umluft)
Schalldruckpegel in einem iiblichen Klassenraum* <40dB (A)
Nennspannung 230 V/50 Hz
Durchmesser Stutzen fiir AuBen- und Fortluft 180 mm
Abmessungen

Lange (Tiefe) 675 mm
Breite 1700 mm
Héhe 2000 mm
Gewicht

Luftungsmodul (rechts) 170 kg
Zu-/Abluftmodul (links) 140 kg

*Volumen des Klassenraums 250 m?3, mittlere Nachhallzeit 1 Sekunde
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